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1 Generel information 

1.1 Forord 
 

Denne brugsmanual indeholder information, der muliggør fejlfri og sikker drift af saltsprederen. 
For at sikre saltsprederens funktionalitet og sikre drift er det nødvendigt, at denne 
betjeningsmanual læses nøje af operatører og vedligeholdelsespersonale. 

Betjeningsvejledningen er en del af saltsprederen. Den skal opbevares hele saltsprederens levetid og 
videregives til alle fremtidige ejere og operatører. 

Ændringer eller tilføjelser til saltsprederen skal være angivet i betjeningsvejledningen. 

 

1.2 Liste over forkortelser 
 

CE Det Europæiske Fællesskab 

Det Europæiske Fællesskab 
 

DIN Tysk Institut for Standardisering 

Tysk Institut for Standardisering, Tekniske Regler og 
Tekniske Specifikationer 

 

EN Europæisk standard 
 

UVV Ulykkesforebyggelsesregler 

Retningslinjer for arbejdsmiljø og sikkerhed udstedt 
af arbejdsgiveransvarsforsikringsforeningerne i 
Forbundsrepublikken Tyskland 

 

1.3 Definition af begrebet 
 

Kontrol, kontrol Sammenligning med visse forhold og/eller egenskaber såsom skader, 
lækager eller fyldniveauer. 

 

Maskinsikkerhed Begrebet maskinsikkerhed definerer alle tiltag, der har til formål at forhindre 
personskade. Den er baseret på nationale og EU-dækkende regler og love 
til beskyttelse af brugere af teknisk udstyr og systemer. 

 

Forkortelse Definition 

DGUV Tysk Ulykkesforsikring 

Det Europæiske Fællesskab 

Europæiske Union 

EC 

I/V Reservedel eller sliddel 

Periode Definition 

Opbevaring Langvarig nedlukning i mere end tre måneder. 

Test, test Sammenlign med specifikke værdier som vægt, moment, indhold eller 
temperatur. 



Generel information 
Orienteringsinformati
on 

Kapitel 1 
Side 7 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
1.4 Vejledning 

 
Front 

'Front' henviser til den side, hvor saltudkast er placeret. 

Bagende 

'Bag' henviser til den side, hvor optagelsen er placeret. 

Links 

'Venstre' refererer til den side, der er til venstre set forfra. 

Højre 

'Højre' henviser til den side, der er til højre, set forfra. 

 

1.5 Navneskilt 
 

De vigtigste tekniske data vises på navneskiltet. Navneskiltet er fastgjort til bagsiden i bunden 
af rammen på saltsprederen. 

 

Figur 1 Navneskilt 

 
1 Model 2 Serienummer 

3 Produktionsår / Ordrenummer 4 Maksimalt strømforbrug 

5 Driftsspænding 6 Dødvægt 

 

1.6 Garanti og ansvar 
 

Adler Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG er ikke ansvarlig for skader forårsaget af manglende 
overholdelse af instruktionerne og instruktionerne i den tekniske dokumentation. 

Adler Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG er forpligtet til at give garanti. Ansvar for enhver 
skade, der kan tilskrives et fejlbehæftet design af saltsprederen, er kun muligt, hvis 
saltsprederen anvendes som tilsigtet, dvs. i overensstemmelse med disse 
betjeningsinstruktioner. Ansvar er på spil, hvis kunden installerer dele, der ikke er leveret af 
Adler Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG. 
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1.7 Noter om, hvordan man læser denne guide 

 
Der gentages ikke fakta, som allerede er blevet forklaret før, medmindre gentagelsen tjener 
sikkerhedsformålet. 

Illustrationerne i denne manual er til grundlæggende forståelse og kan afvige fra selve udførelsen. 

Knapper er angivet med [firkantede parentes]. 

Navne på skærmmasker eller fungerende billeder sættes i 'anførselstegn'. Punktlister angives 

med punktlister. 

Handlingsforløb, hvis udførelse er bundet til en bestemt sekvens, karakteriseres ved 1., 2., 3. 
osv. Trinene skal udføres i den givne rækkefølge fra top til bund. 

Menu navigationen for den medfølgende smartphone er beskrevet. Menu navigationen på 
andre smartphones kan variere. 

 

1.8 Målgruppe 
 

Denne betjeningsmanual er beregnet til de personer, der samler og betjener enheden. Samt 
særligt uddannet personale til transport, idriftsættelse, reparation og udfasning af enheden. 

 
Operatører 

Operatører er personer, der er blevet instrueret i håndteringen og de forhold, hvorunder 
enheden fungerer, og som har de nødvendige kvalifikationer. 

Operatører er personer, der arbejder på eller med enheden. Betjeningspersonalet skal være 
opmærksomme på alt indholdet af betjeningsinstruktionerne, som er nødvendige for udførelsen 
af deres aktiviteter med eller på enheden. 

Det operative personale skal korrekt følge instruktionerne i driftsinstruktionerne og kun 
udføre de opgaver, der er tildelt dem. 

Alt personale skal informeres om de installerede sikkerhedselementer. Operatører 

skal opfylde følgende krav: 

▪ Den skal tilbyde træning og instruktion inden for det anvendelsesområde, der er angivet 
af den tiltænkte anvendelse, samt de aktiviteter, der skal udføres her. 

Operatører kan: 

▪ Tjek for skader, 

▪ Genopfyld driftsvæsker (f.eks. hydraulikolie). 
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Specialpersonale 

Kvalificeret personale er personer, som på baggrund af deres faglige uddannelse, erfaring og 
undervisning samt deres viden om relevante standarder, regler, ulykkesforebyggelsesregler og 
driftsforhold er blevet autoriseret af den ansvarlige for udstyrets sikkerhed til at udføre de 
nødvendige aktiviteter i hvert tilfælde og er i stand til at identificere og undgå mulige farer. 

Særligt uddannet personale skal anvendes til transport, idriftsættelse, reparation og 
deaktivering af enheden. 

Alt specialpersonale skal informeres om de installerede sikkerhedselementer. Det 

specialiserede personale skal opfylde følgende krav: 

▪ Den skal tilbyde træning og instruktion inden for det anvendelsesområde, der er angivet 
af den tiltænkte anvendelse, samt de aktiviteter, der skal udføres her. 

▪ Den skal have særlig træning og instruktion i de planlagte aktiviteter, der 
skal udføres. 

Kvalificeret personale kan: 

▪ udskift slidte og defekte dele, 

▪ udføre vedligeholdelsesarbejde, 

▪ Undersøg og udbedre fejl. 

Kvalificeret personale 

Kvalificeret personale er personer, som på baggrund af deres professionelle uddannelse, 
erfaring og viden om relevante standarder, regler, ulykkesforebyggelsesregler og driftsforhold er 
blevet autoriseret af den ansvarlige for udstyrets sikkerhed til at udføre de nødvendige aktiviteter 
i hvert tilfælde og er i stand til at identificere og undgå mulige farer. 

 

1.9 Leveringsomfang af saltsprederen med ADLER Smart-appen 
 

Blandt leveringsomfanget er: 

▪ Saltbøsse. 

▪ Afhentningssystem til saltbøsser (valgfrit). 

▪ Smartphone med tilhørende brugermanual. 

▪ USB-oplader. 

▪ Sugekop/magnetisk holder. 
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2 Sikkerhed 

 
2.1 Krydskapitel-hints og repræsentationer af hints 

 
Advarsler om farer adskilles fra resten af teksten som sikkerhedsinstruktioner og markeres særligt med 
signalord, farver og piktogrammer. 

Piktogrammet kan ikke erstatte teksten i sikkerhedsmeddelelsen. Derfor skal teksten i 
sikkerhedsmeddelelsen altid læses i sin helhed. 

I denne betjeningsmanual præsenteres advarselstekster som beskrevet nedenfor og opdeles i 
fareniveauer ved hjælp af forskellige signalord. 

 

FARE Kort beskrivelse af faren 

Der er en umiddelbar fare for brugerens og/eller tredjeparts liv, hvis 
instruktionerne ikke følges nøjagtigt eller de beskrevne fakta ikke tages i 
betragtning. 

Farens natur angives med et symbol og forklares mere detaljeret med 
tekst. I dette eksempel blev det generelle faresymbol brugt. 

 

ADVARSEL Kort beskrivelse af faren 

Der er en indirekte fare for brugerens og/eller tredjeparters liv og limmer, 
hvis instruktionerne ikke følges nøjagtigt, eller de beskrevne fakta ikke 
tages i betragtning. 

Farens natur angives med et symbol og forklares mere detaljeret med 
tekst. I dette eksempel blev det generelle faresymbol brugt. 

 

FORSIGTIGHE
D 

Kort beskrivelse af faren 

Der er en potentiel risiko for personskade eller materielle skader, hvis 
instruktionerne ikke følges nøjagtigt, eller de beskrevne fakta ikke tages i 
betragtning. 

Farens natur angives med et generelt symbol og forklares mere 
detaljeret med tekst. I dette eksempel blev det generelle faresymbol 
brugt. 

 

VIGTIG NOTE 
Kort beskrivelse af de yderligere oplysninger 

En særlig omstændighed påpeges, eller vigtig yderligere information om 
det pågældende emne gives, hvilket er afgørende for at arbejde med 
maskinen. 

 

BEMÆRK
K 

Kort titel 

Indehav yderligere information for at gøre arbejdet lettere eller 
anbefalinger om det pågældende emne. 
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2.2 Advarselssymboler 

 
Advarselssymboler angiver faren eller kilderne til faren. Tilsvarende steder markeres også med 
symboler, hvis operatørernes og/eller tredjeparters liv og lemmer kan være truet eller trues i 
udførelsen af aktiviteter. 

Følgende symboler kan bruges: 

 Generelt advarselsskilt 

 Advarsel om håndskader 

 Fare for knusning 

 Advarsel om skadelige stoffer 

 Risiko for at trække mellem bevægelige dele af systemet 

 

2.3 Individuelt symbol 
 

Individuelle symboler angiver faren eller kilden til faren. Tilsvarende steder markeres også med 
symboler, hvis operatørernes og/eller tredjeparters liv og lemmer kan være truet eller trues i 
udførelsen af aktiviteter. 

Følgende individuelle symboler kan bruges: 

 Generelt fareområde 

 Hold afstand 

 Advarsel om håndskader, risiko for knusning/snit 

 Opmærksomhed! Genstande smidt væk 

 Stop rotationsbevægelsen før håndtering 

 
 
 

Læs og overhold driftsinstruktionerne før idriftsættelse 
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2.4 Produktsikkerhedsinstruktioner 

 
Den sikre drift af saltsprederen afhænger af den tilsigtede og forsigtige anvendelse. Uagtsom 
håndtering af saltsprederen kan føre til fare for brugernes eller tredjeparts liv og lemmer samt 
for denne saltspreder selv og anden ejendom tilhørende operatøren. 

For at sikre produktsikkerhed bør du overveje følgende punkter: 

▪ Saltsprederen må kun betjenes i teknisk perfekt stand. 

▪ Alle eksterne forbindelser og forbindelser skal overholde gældende sikkerhedsregler. 
De skal udføres på en teknisk fejlfri måde og skal sikres tilstrækkeligt for at udelukke 
fejl eller skader. 

▪ Alle betjeningselementer og aktuatorer skal være i teknisk perfekt og funktionelt 
sikker stand. 

▪ Ændringer eller ombygninger er kun tilladt efter konsultation med producenten og hans 
skriftlige samtykke. 

▪ Saltsprederen må kun bruges sammen med de driftsmaterialer, der er angivet i disse 
driftsinstruktioner. 

▪ De vedligeholdelsesinstruktioner, der er specificeret i denne betjeningsmanual, 
er bindende for saltsprederens sikkerhed. 

 

2.5 Sikkerhedsinstruktioner for drift og drift 
 

Når du betjener og betjener saltsprederen, skal du observere følgende punkter: 

▪ Saltsprederen må kun betjenes af uddannet personale. 

▪ Det personel, der er udpeget til drift, skal have læst og forstået driftsinstruktionerne i 
deres helhed. 

▪ Saltsprederens sikkerhedsanordninger må ikke deaktiveres. 
Sikkerhedsanordninger beskytter mod ulykker og skader! 

▪ Forkerte eller kun delvist fastgjorte dele øger sikkerhedsrisikoen. 

▪ De grænser, der er angivet i de tekniske data, skal overholdes og ikke overskrides 
under nogen omstændigheder. 
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2.6 Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse, pleje og fejlfinding 

 
Når man vedligeholder og fejlsøger følgende punkter: 

▪ Alt fejlfindingsarbejde skal udelukkende udføres af autoriserede specialister. 

▪ De lokalt gældende regler for ulykkesforebyggelse skal overholdes. 

▪ At række ind i saltsprederen eller andre åbne områder af udstyret kan føre til alvorlige 
skader, hvis saltsprederen er i drift eller ikke er blevet slukket. 

▪ Uegnede reservedele og sliddele kan medføre en betydelig 
sikkerhedsrisiko for mennesker og saltspredere. Brug kun de reservedele 
og sliddele, som producenten har leveret. 

▪ Hvis dækslerne fjernes, skal saltsprederen sikres på alle sider med 
beskyttelsesforanstaltninger. Personer, der ikke er blevet instrueret i processerne, må 
ikke opholde sig inden for denne barriere. 
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2.7 Tiltænkt anvendelse / krav til spredningsmaterialet 
 

Det udskiftelige udstyr er beregnet til at sprede salt til sne- og isfjernelse på veje og 
ejendomme. 

▪ Brug tørt og klumpfri vejsalt (f.eks. posevarer). 

▪ For at opretholde saltsprederens optimale funktionalitet skal saltsprederen renses tørt 
efter hver brug (trykluft). 

▪ Vaskning (f.eks. brug af højtryksrens) kan føre til skader på elektronikken 
(styresystem og/eller elmotorer). Derfor bør du ikke vaske maskinen. 

▪ Fliser med en kornstørrelse på 1–5 mm kan tilføjes. 

▪ Betjen eller flyt ikke det udskiftelige udstyr uden et træk- eller transportkøretøj. 

 

2.8 Rimeligt forudsigelig misbrug 
 

Betjen saltsprederen i henhold til dens livsfaser eller driftsforhold. Under normal drift skal du 
sikre, at der ikke er tilladt adgang eller indgriben til farlige områder af saltsprederen. Brug og 
overhold sikkerhedsanordningerne som tiltænkt. Omgåelse eller omgåelse af disse 
sikkerhedsanordninger er ikke tilladt. 

Følgende punkter er også forbudt for saltsprederen og betragtes som misbrug: 

▪ Enhver ændring i saltsprederens ydeevne parametre ud over de garanterede 
værdier. 

▪ Enhver mekanisk modifikation af saltsprederen. Dette inkluderer konstruktion 
eller ændring af hele saltsprederens struktur. 

▪ Betjeningen af saltsprederen uden eller uden dens beskyttelsesanordninger. 

▪ Driften af saltsprederen ud over de tilladte inspektions- og vedligeholdelsescyklusser. 

▪ Betjeningen af saltsprederen udføres af personale, som ikke er blevet 
instrueret/uddannet eller kvalificeret til dette formål. 

▪ Arbejde på eller med saltsprederen uden for de grænser eller specifikationer, der 
er beskrevet i betjeningsvejledningen. 

▪ Driften af en defekt saltbøsse. 

▪ Forkert samling, idriftsættelse, drift eller vedligeholdelse af saltsprederen. 

▪ Enhver mekanisk ændring af saltsprederen, der ikke overholder eller er i 
overensstemmelse med producentens specifikationer. 

▪ Manglende overholdelse af driftsvejledningen. 

▪ Indførelsen af genstande, der kraftigt hæmmer saltsprederens bevægelse. 

▪ Transport af mennesker på eller gennem saltsprederen. 

▪ Blanding eller blanding af stoffer og væsker, der ikke overholder eller er i 
overensstemmelse med producentens specifikationer. 

▪ Grit andet end vejsalt eller vejsalt-Strø-sand blanding. 

▪ Skyder på andre mennesker. 

▪ Rengøring og vedligeholdelse af saltsprederen under drift. 
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3 Tekniske data 

 
3.1 Specifikke enhedsdata 

 

Længde uden indspilning 675 mm 
 

Højde uden optagelse 1060 mm 
 

Egenvægt med beslag (universalbeslag) 77 kg 
 

Containervolumen 120 l 
 

Beskyttelse (intern) 25 A 
 

Hastighed på spredningsskivemotoren (standard) 125 – 625 Min-1 
 

Hastighed af omrørermotoren 30 Min-1 
 

Opbevaringstemperatur -30 til +50 °C 
 

Afstand fra spredningspladen til jorden 500 til 700 mm 

 

3.2 Specifikke enhedsdata 
 

Længde uden indspilning 675 mm 
 

Højde uden optagelse 1300 mm 
 

Egenvægt med beslag (universalbeslag) 115 kg 
 

Containervolumen 200 l 
 

Beskyttelse (intern) 25 A 
 

Hastighed på spredningsskivemotoren (standard) 125 – 625 Min-1 
 

Hastighed af omrørermotoren 30 Min-1 

ST-E 120 Vær
di 

Enhed 

Bredde uden 
montering 

680 mm 

Kurvvægt uden pick-up 47 kg 

Kapacitet (salt) 150 kg 

Driftsspænding 12 – 15 V 

Spredning af skivemotorens 
ydeevne 

100 W 

Aktuator motorens ydeevne 84 W 

Driftstemperatur -20 til +50 °C 

Tyngdepunkt før krydspunktet 440 mm 

ST-E 200 Vær
di 

Enhed 

Bredde uden 
montering 

680 mm 

Kurvvægt uden pick-up 56 kg 

Kapacitet (salt) 250 kg 

Driftsspænding 12 – 15 V 

Spredning af skivemotorens 
ydeevne 

100 W 

Aktuator motorens ydeevne 84 W 
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ST-E 200 Værdi Enhed 

Driftstemperatur -20 til +50 °C 

Opbevaringstemperatur -30 til +50 °C 

Tyngdepunkt før krydspunktet 555 mm 

Afstand fra spredningspladen til jorden 500 til 700 mm 
 

 
3.3 Forudindstillede værdier til nøddrift 

 
 Værdi Enhed Bemærk 

Pladehastighed 400 RPM - 

Slide åbning 40 % - 

BEMÆR
K 

Vejsalttekstur 

Brug kun finkornet, tørt og klumpfri vejsalt (posevarer), ellers vil det 
forårsage forstyrrelser. 
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4.1 Funktionel beskrivelse 

 

Figur 2 Saltbøsser 

 
1 Fyldningsmængdeskala 2 Hængslet låg 

3 Saltafløb 4 Sprinklerplad
e 

5 Håndtag   

Saltsprederen er monteret på et transportkøretøj for at sprede vejsalt. Vejsaltet fyldes op via 
det åbne hængslede låg. Vægten viser fyldniveauet i saltsprederen. Den medfølgende 
styreenhed starter og stopper saltsprederen og indstiller sprederens hastighed. 
En elektrisk drevet røreaksel indeni sikrer optimal saltstrøm. Kastemønsteret kan justeres ved 
vinger på drejeskiven, saltdoseringen via doseringsenheden. Efter brug drænes det 
overskydende vejsalt gennem saltafløbet, eller beholderen tømmes helt ved drysning. 

1 2 

5 

3 

4 
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5 Forsamling 

 
5.1 Fastgørelse af saltsprederen 

 
Bærekøretøjet skal være egnet til vægten af saltsprederen. 

Monteringssystemet i bærekøretøjet skal være det samme som saltsprederens 
fastgørelsessystem. 

 

5.2 Elektrisk idriftsættelse 
 

Etabler strømforsyningen til saltsprederen så direkte som muligt fra bilbatteriet via en 
tilstrækkeligt dimensioneret stikforbindelse. Når du installerer kablerne via en stikforbindelse, 
skal du sikre dig, at de er godkendt til en strøm på mindst 25 ampere. Kabeltværsnittet skal 
være mindst 2,5 mm². 

Tilslut ikke saltsprederen til cigarettænderfatningen, da det kan forårsage interferens. 

Læg kablerne uden at knuse eller vride dem. 
 

Kabel-tildeling: 
 

Rødt kabel = plus (+) 12VDC 

Sort kabel = minus (-) 12VDC 

 
Beskyttelse: 

Der er en 20-amp sikring i saltsprederens forsyningskabl. 

I strømsektionen (elboksen på saltsprederen) er der en 25 ampere sikring. 
 

Så snart strømforsyningen er sikret, kan saltsprederen (se kapitel 6.2) tages i brug. 
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5.3 Monteringsvarianter 

 
Saltsprederen kan forbindes til bærerkøretøjet via to tilslutningsvarianter. 

Monteringsvarianterne fås i forskellige størrelser, så de matcher bærekøretøjets 
monteringssystem. 

 

5.3.1 Montering af universalophæng 
 

 

 
120-liters saltbøsse 200-liters saltbøsse 

Figur 3 Universelle monteringer 

Forbind trækøjet på universalmonteringen til trækkæbemonteringen på transportkøretøjet. Klem 

spændeskruerne fast mod bilens ramme. 

Den universelle montering er nu fastgjort til bærekøretøjet. 

 

5.3.2 Fastgørelse af trepunktskoblingen 

Trepunktsanhængeren skal være udstyret med bolte på de øvre og nedre led, som matcher 
monteringssystemet på bærekøretøjet. 

▪ Med de nederste led på bærekøretøjet sænket, kør op til saltsprederen, indtil de nederste 
linkpins kan låses. 

▪ Vedhæft det øverste led. 

▪ Placer de øverste og nedre led, så saltsprederen er lige mod jorden, og afstanden 
mellem sprederpladen og jorden, som angivet i de tekniske data, nås. 

Saltsprederen er nu monteret. 
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5.3.3 Fastgørelse af Bagsmækmonteringen 

 

 
Figur 4 Bagsmækmontering 

 

 
1. Hæng monteringsprofilen midt på bagsmækken. 

2. Klem spændeskruerne fast mod bagsmækken og fastgør dem. 

3. Sænk støtterøret, indtil kuglehovedholderen hviler på kuglehovedet af 
trailerkoblingen. 

4. Juster kuglehovedmonteringen over hulmønsteret, så monteringen står vinkelret på 
vejen. 

5. Fastgør nu spændeskruerne til støtterøret og til kuglehovedsbeslaget. 

6. Fastgør bagsmækmonteringen til læsseområdet med spændebånd. 

7. Saltsprederen kan nu monteres. 
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5.3.4 Fastgørelse af saltspederen 

 

Figur 5 At koble saltsprederen til saltbøsseholderen 
 

 
1. Placer den øverste bolt i hulmønsteret på saltsprederrammen, så afstanden mellem 

spredningspladen og jorden, der er angivet i de tekniske data, nås. 

2. Hæng saltsprederen i saltbøsseholderen uden at fylde saltet op. 

3. Før den nederste bolt gennem hullerne i saltsprederen og saltsprederen. 

4. Fastgør begge bolte med låsepinden. 

5. Lav den elektriske forbindelse til sprederen. Sørg for, at forbindelsen er stram. 
Kabelet skal lægges uden at knuse eller vride sig. 

Saltsprederener nu monteret. Demonteringen foregår i omvendt rækkefølge. 
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5.3.5 Kipning af saltsprederen 

 

VIGTIG NOTE 
Kip kun den tomme saltspreder 

Kip kun saltsprederen, når den er tom! 
 

Figur 5 Saltspreder ST-E foldede ned 
 

 
1. Løsne låsestiften på den øverste bolt. 

2. Mens saltsprederen stadig sidder på plads, træk den øverste bolt ud. 

3. Kip forsigtigt saltsprederen fremad. 
 

For at sætte saltsprederen i drift igen: 

1. Kip saltsprederen tilbage. 
Før den øverste bolt gennem hullerne i saltsprederen og i trækkæbeholderen. 

2. Fastgør den øverste bolt med låsepinden. 

Saltsprederen er nu klar til brug igen. 
 

VIGTIG NOTE 
Tjek og spænd fast skruer igen 

Tjek beslagskruerne på beslaget før hver brug og stramme igen om 
nødvendigt. 

 

5.3.6 Fastgør sugekoppen/magnetbeslaget og kontrolenheden 

Fastgør sugekoppen eller magnetbeslaget til et let tilgængeligt sted i førerhuset. 

Sæt smartphonen i holderen i kabinen, mens du kører. 



Drift 
Forberedelse til drift 

Kapitel 6 
Side 23 

Saltspreder ST-E 

 

 

6 Drift 
 

 

ADVARSEL Fare fra bevægelige maskindele 

Vær forsigtig, når du justerer doseringsenheden. Risiko for håndskader 
ved utilsigtet opstart af spreder pladen. 

Før du arbejder på doseringsenheden, skal du slukke saltsprederen og 
afbryde den fra strømforsyningen. 

 

ADVARSEL Fare fra bevægelige maskindele 

Vær forsigtig, når du bruger saltsprederen. Når maskinen tændes, kastes 
salt fremad. Der er risiko for at blive ramt af saltet, der kastes fremad. 

For at betjene skal du kun nærme dig saltsprederen fra siden. 

 
6.1 Forberedelse til drift 

 
6.1.1 Fyldning af saltsprederen med salt 

 

ADVARSEL Fare fra bevægelige maskindele 

Vær forsigtig, når du hælder salt i. Risiko for håndskade ved utilsigtet start 
af omrøreren. 

Før du tilsætter vejsalt, skal du slukke for saltsprederen og afbryde den 
fra strømforsyningen. 

Fjern ikke beholderens beskyttelsesgitter. 

Saltet må kun hældes i umiddelbart før arbejdsstart. Undgå lange transportrejser, da det 
spredende materiale komprimeres i beholderen. For problemfri drift kan du bruge tørt, klumpfri 
salt. 

▪ Åbn hængslet låg øverst på saltsprederen. 

▪ Hæld den nødvendige mængde salt i. 

▪ Luk det hængslede låg. 

Saltsprederen er nu fyldt. 
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6.2 Installation der ADLER Smart-App 
 

Operativsystemet er allerede forudinstalleret på den medfølgende smartphone. Hvis appen 
skal installeres på andre smartphones, skal du fortsætte som følger. 

 

6.2.1 Installation via Google Play Store 

▪ Gå til Google Play Butik. 

▪ Under "Søg" indtast "<ADLER SmartApp >" og søg. 

▪ Klik på "Installer" for at downloade og installere appen. 

▪ Start ADLER-appen ved at trykke på ikonet. 

 

6.2.2 Installation via App Store 

▪ Gå til Apple App Store. 

▪ Under "Søg" indtast "<ADLER SmartApp >" og søg. 

▪ Klik på "Installer" for at downloade og installere ADLER-appen. 

▪ Start ADLER-appen ved at trykke på ikonet. 

 

6.2.3 Installation via USB-port 

▪ Forbind din smartphone til din PC med et USB-kabel. 

▪ Kopier den medfølgende ADLER-app til din smartphone. 

▪ Åbn den nyligt kopierede fil fra filhåndteringsværktøjet. 

▪ Installer ADLER-appen ved hjælp af guiden. 

▪ Start ADLER-appen ved at trykke på ikonet. 
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6.3 Drift med ADLER Smart-appen 

 
6.3.1 Grundlæggende funktioner til standardbrug 

 

 
 
 

Figur 6: Grundlæggende funktioner af saltsprederen 

 

1 Menu   Logbog med arbejdsprocesser 

2 Indstillinger   Individuelle kontakter/udgange kan 
konfigureres. 

3 Smartbox   Åbn SmartBox-brugergrænsefladen. 

4 Saltbøsser   Åbn brugergrænsefladen på saltsprederen. 

5 GPS   Skift mellem manuel tilstand og GPS-tilstand. 

  Inaktiv Rød GPS-tilstand inaktiv, manuel tilstand aktiv. 

  Aktiv Grøn GPS-tilstand aktiv. 

6 Effektdisplay Inaktiv Rød Saltsprederen spreder ikke,  ude af drift. 

  Aktiv Grøn I drift, saltsprederen spreder ud. 

7 Statusvisning Ude af 
drift 

Rød Saltsprederen stopper. 

  I drift Grøn Status OK, der er ingen fejl. 

  Forstyrrelse Gul, Der er en fejl. 
   Akustisk 

signal 
 

8 Slide åbning  + / - Øg spredningsvide [+] / Mindsk [-] 

9 Pladehastighed + / - Øg spredningsmængde [+] / Mindsk [-] 

10 Start/Stop/Pause/Næste  Start/stop saltsprederen 
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6.3.2 Forbind til enheden 

Auto-connect 

Efter opstart forsøger ADLER SmartApp automatisk at genoprette forbindelse til kendte 
enheder. 

 
Manuel forbindelse 

 

Sørg for, at din telefon har Bluetooth  og placering  slået til. For at gøre dette skal du 

gå til smartphonens menu: 

▪ Vælg 'Indstillinger' > 'Sikkerhed & Placering' > 'Placering' og tænd den. 

▪ Vælg 'Indstillinger' > 'Forbundne enheder' > 'Bluetooth' og tænd den. 
 

Figur 7 - Liste over tilgængelige Bluetooth-enheder 

 

▪ Skift til menuen (3). I underpunktet 'Nærliggende enheder' (2) vises tilgængelige 
enheder. 

▪ På listen skal du trykke på den ønskede enhed. Der etableres en forbindelse mellem 
smartphonen og enheden. Tjek enhedsnumrene på forhånd. 

▪ Søgningen efter tilgængelige enheder kan gentages ved at klikke på ikonet (4). 

▪ Skift til menuen (3) og vælg underpunktet 'Kontrol' (1). Interfacet til at styre enheden 
vises. 

Kontrolsystemet med ADLER SmartApp er nu klar til drift. 

BEMÆR
K 

Tjek enhedsnummeret, før du forbinder 

Tjek enhedsnummeret på de tilgængelige enheder med enhedsnummeret 
på den enhed, der skal tilsluttes. 

Enhedsnummeret kan findes i kontrolboksen på bagsiden af en 
ADLER-enhed. 

For andre producenter bør du konsultere enhedens betjeningsvejledning 
for enhedsnummeret. 
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Registrer flere Smartboxes via ADLER Smart-appen 

Andre smartbokse kan forbindes i menuens underpunkt 'Nærliggende enheder' (1) ved at trykke på 
enhedsnummeret. 

 

6.3.3 Spredning i manuel tilstand 
 

Figur 8: Manuel tilstand 

 

▪ Fyld saltet i beholderen. 

▪ Åbningen af spjæld ved udløbshul og tallerkenens hastighed indstilles via [+] 
eller [-]. Tag indstillingsværdierne fra spredningstabellerne og juster dem om 
nødvendigt. 

▪ Kontrolprocessen startes ved at trykke på [Start]-knappen. Kontroldisplayet skifter til 
grønt / i drift. 

▪ Kontrolprocessen stoppes ved at trykke på [Stop]-knappen. Kontroldisplayet skifter til 
rødt / ude af rækkefølge. 
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6.3.4 Lås GPS-tilstand op 

 

 

Figur 9: Indtastning af licensnøglen 
 

 

▪ På din smartphone aktiverer du GPS'en via 'Menu' > 'Sikkerhed & Placering' > 
'Placering' > 'Tændt'. 

▪ Skift til GPS-tilstand ved at klikke på [GPS inaktiv]. 

▪ I GPS-tilstand justeres spredningsmængden automatisk afhængigt af 
kørehastigheden. 

▪ Når du bruger GPS-tilstand for første gang, indtaster du licensnøglen i felt (1) og 
bekræfter med [OK]. 

BEMÆR
K 

GPS-tilstand som en eftermonterbar 
mulighed 
GPS-tilstand er en betalt mulighed, der udgives ved at indtaste en 
licensnøgle én gang. 

Aktivering af GPS-tilstand kan foretages senere for opgradering. 
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6.3.5 Spredning i GPS-tilstand 

 

Figur 10: Indstillinger i GPS-tilstand 
 

 
For at arbejde med saltsprederen i GPS-tilstand, overvej følgende punkter: 

▪ Fyld salt i beholderen. 

▪ Skift til GPS-tilstand via [GPS inaktiv] (2). 

▪ Fastgør smartphoneholderen til bilens forrude og indsæt smartphonen. 

▪ Start motoren på køretøjet. 

▪ Kalibrer accelerometeret (5) (se Kalibrering af accelerometeret). 

▪ Vælg materiale til udstrøning ved at trykke knap (7). 

▪ Juster den ønskede arbejdsbredde (8) og påføringsmængde (9) ved hjælp af skydeknapperne. 

 
Så snart køretøjet begynder at bevæge sig, begynder saltsprederen automatisk at sprede sig. 
Saltsprederen justeres afhængigt af hastigheden, så den ønskede påføringsmængde holdes 
konstant. 

 
▪ Spredningsprocessen kan afbrydes manuelt med [Pause] (3) og genoptages med [Next] 

(10). 

▪ Når køretøjet stopper, stopper saltsprederen automatisk. 

▪ Saltsprederen modtager startimpulsen gennem bevægelse/vibration. Ved at fjerne 
smartphonen fra holderen eller forlade bilen kan saltsprederen tændes. 

 

a) Skift til manuel tilstand 

For at skifte til manuel tilstand, klik på [GPS aktiv] (2). 

BEMÆR
K 

Sluk for bevægelsesregistrering 

Før du forlader køretøjet, deaktiver bevægelsesregistreringen med 
[Pause]. 
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b) Kalibrering af accelerometeret 

 

VIGTIG NOTE 
Kalibrering af accelerometeret 

Kalibrer kun saltsprederen, når køretøjet står stille, og motoren kører. 

Efter hvert skift fra manuel til GPS-tilstand skal kalibreringen gentages. 

1. For at kalibrere skal du sætte smartphonen i holderen og fastgøre den til bilens forrude. 

2. Køretøjet skal stå stille, og motoren skal køre. 

3. For kalibrering klik på 'Indstillinger' (1) og vælg [Kalibrer accelerometer] (5). 
Kalibreringen starter. 

4. Efter kalibrering bruger du 'tilbage-knappen' (4) til at skifte til kontrollen. 

Opmærksomhed, GPS-kontrollen aktiveres straks! 

6.4 Afbryd forbindelsen til din telefon 
 

Hvis appen minimeres til baggrunden med hjemknappen, bliver forbrugerne slået fra. Dog er Bluetooth-
forbindelsen stadig til stede. 

Bluetooth-forbindelsen mellem smartphonen og enheden kan afbrydes. 

 

6.4.1 Manuelt fra appen 

Enheden skal være forbundet til den smartphone, som den skal afbrydes fra. 

I 'Menuen' skal du trykke på [Nærliggende enheder]. Hvis du trykker på enheden i listen over 
'tilgængelige enheder', afbrydes den manuelt. 

Efter afbrydelsen vil enheden vises i listen 'Tilgængelige enheder'. 

 

6.4.2 Langdistance 

Enheden afbrydes automatisk fra smartphonen, hvis afstanden mellem smartphonen og 
enheden bliver for stor. 

 

6.4.3 Strømforsyning af SmartBox 

At afbryde strømforsyningen til SmartBoxen afbryder forbindelsen til smartphonen. 

 

6.5 Andre funktioner i ADLER Smart-appen 

 
6.5.1 Kalibrering af strøplade motor 

Kalibreringen af strøplade motoren bruges til at detektere den permanente salt der strømmer 
ned på strødisken (statusmeddelelse: tjek beholder). 

For optimal evaluering af strømforbruget kalibreres strøplade motoren regelmæssigt. 

BEMÆR
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Afbryd din smartphone fra enheden 

En enhed kan kun afregistreres på den nuværende registrerede 
smartphone. Hvis enheden skal styres med en anden smartphone, skal 
den først afregistreres fra den tidligere smartphone. 
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VIGTIG NOTE 
Kalibrering af strøplade motoren 

Diskmotoren må kun kalibreres, når beholderen er tom. 

▪ For kalibrering klik på 'Indstillinger' (1) og vælg [Kalibrer plademotor] (6). 
Kalibrering udføres. 

▪ Efter kalibrering bruger du 'tilbage-knappen' (4) til at skifte til kontrollen. 

 

6.5.2 Bevis for gritting 

GPS-licensen til saltsprederen kan bruges til at registrere strø arbejde. Følgende data kan 

indsamles: 

▪ Medarbejdere 

▪ Formål 

▪ Dato 

▪ Start- og sluttid 

▪ Maskinnummer 

▪ GPS Startkoordinat 

▪ GPS-slutkoordinat 

▪ Spredende materiale 

▪ Udstrøningsmængde 

Strø-certifikaterne kan eksporteres som en csv-fil og senere behandles med passende 
software. 

 

Optagelsen af Strø-registrene bruges ikke til realtids GPS-placering af Strø-køretøjerne. 

 

6.5.3 Opret og rediger masterdata 
 

BEMÆR
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Eksporter daglig Strø-beviser 

Det anbefales at eksportere Strø-registrene dagligt og tage backup af dem 
eksternt. 
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Figur 11: Oprettelse og redigering af masterdata 

 
Skift til menu (1). I delpunktet 'Bevis for spredning' (2) kan medarbejdere og objekter oprettes. 

Ved at trykke på allerede oprettede medarbejdere (4) og objekter (5) kan de redigeres eller 
slettes. 
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6.5.4 Optegnelse af Spredningsbeviser 

 

Figur 12: Optag spredningsbevis 

 

▪ Klik på dokumentikonet (1). 

▪ Vælg Medarbejder (2) og Objekt (3). 

▪ Start optagelsen (4). 

▪ Om nødvendigt kalibrer accelerometeret (se Kalibrering af accelerometeret). 

▪ Spred objekt. 

▪ Når arbejdsordren er færdig, pauses optagelsen. For at gøre dette skal du klikke på 
stopsymbolet (5) og trykke [Stop]. 

▪ Strø registreringen blev registreret og opbevaret. 
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6.5.5 Se spredningsbeviser 

 

Figur 13: Visning af beviset for spredning 

 

▪ I menuen (1) klik på underpunktet 'Spredningsbeviser' (2). 

▪ Klik på en medarbejder (4) eller et objekt (5). 

▪ De objekt-/medarbejderrelaterede spredningsposter vises. 
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6.5.6 Eksport af spredningsbeviser 

 

Figur 14: Eksport af bevis for spredning 

 

▪ I menuen (1) klik på underpunktet 'Spred beviser' (2). 

▪ Klik på eksportikonet (3). 

▪ Vælg medarbejder (4) og/eller objekt (5), hvis spredningsdetektion skal eksporteres. 

▪ Klik på [Eksporter] (6) og vælg Eksport variant. De mulige eksportvarianter 
afhænger af den anvendte smartphone. 

▪ De eksporterede data kan derefter behandles yderligere med passende software. 
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6.5.7 Fejlmeddelelser i logbogen 

 

Figur 15: Fejlmeddelelser i logbogen 

 
I tilfælde af fejl lyser indikatoren (1) gul eller rød. Et akustisk signal lyder (tænd for lyden). 

Klik på [Status] (1) for at skifte til logbogen. Fejlnoterne er listet her. For at rette fejlene, se 
tabellen for fejlfinding. 

 

6.5.8 Andre funktioner i ADLER Smart-appen 

Swipe 
 

Figur 16 Swipe-funktion 

 
I menuen (1) klik på underelementet 'Indstillinger' (2). 

Et klik på (3) aktiverer aftørring/skift mellem SmartBox-overfladen og saltsprederens 
overflade. 
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7 Kørsel 

 
7.1 Justering af kastebladene på spredningsskiven for et 

jævnt spredningsmønster 
 

For et jævnt spredningsmønster kan kastebladene justeres på spredningspladen. 
 

ADVARSEL Fare fra bevægelige maskindele 

Vær forsigtig, når du justerer kastebladene. Risiko for håndskader ved 
utilsigtet opstart af spreder pladen. 

Før du arbejder på kastebladene, sluk saltsprederen og afbryd den fra 
strømforsyningen. 

 

Figur 17: Sprederpladen 

 
Stop saltsprederen før justering, og afbryd den fra strømforsyningen. Hvis kastebladene drejes med 
uret, skifter spredningsmønsteret til venstre. Hvis kastebladene drejes mod uret, flytter 
spredningsmønsteret sig mod højre. 

1. Løsn de seks sekskantede skruer på spredningspladen. 

2. Drej kastebladene til den ønskede position. 

3. Lås de seks sekskantede skruer igen. 

Kasteskovlene er nu justeret. 

7.2 Krav til kørselsdrift 
 

▪ Under transportkørsel ændres transportkøretøjets håndteringsadfærd på grund af, den 
ekstra last der bliver transporteret. Tyngdepunktet er flyttet, bremseadfærden har 
ændret sig. 

▪ Før du kører på offentlige veje og før hver idriftsættelse, skal du tjekke 
saltsprederen og transportkøretøjet for trafik- og driftssikkerhed. 

▪ Observer tilladte akselbelastninger, lastkapaciteter og samlet totalvægt. 

▪ Installer saltspredere og forbindelser i overensstemmelse med reglerne. Bærekøretøjets 
håndtering, styring og bremseevne påvirkes af saltsprederen. Derfor er det vigtigt at 
sikre tilstrækkelig styre- og bremseevne. 

▪ Fastgør saltspredere kun til bærekøretøjet med de foreskrevne anordninger. 

▪ Særlig forsigtighed kræves ved montering og adskillelse af saltsprederen. 

▪ Belysningen af bærekøretøjet må ikke dækkes af saltsprederen. 
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▪ Udstødningen må ikke være rettet direkte mod saltsprederen. 

 

7.3 Nøddrift af saltsprederen 
 

Hvis smartphonen eller appen fejler, kan saltsprederen betjenes manuelt i såkaldt nødtilstand. 

For at gøre dette skal du som sædvanligt etablere strømforsyningen til saltsprederen. Status-
LED'erne i strømsektionen (elboksen på bagsiden af saltsprederen) lyser op. 

 
Start i nødtilstand: 

For at starte saltsprederen i nødtilstand, åbn strømsektionen og hold den lille knap ved siden 
af status-LED'erne nede i tre sekunder. Saltsprederen begynder nu at sprede sig i 
nødtilstand. 

De forudindstillede spredningsparametre (pladehastighed på 400 rpm og skydeåbning på 50%) 
kan ikke ændres. 

 
Stop i nødtilstand: 

For at stoppe saltsprederen skal du trykke og holde den samme knap nede i 
strømsektionen i yderligere tre sekunder. 
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8 Pleje, vedligeholdelse og reparation 

 
8.1 Tjeneste 

 
Kontakt forhandlerens service eller producent for vedligeholdelse. Kontaktoplysninger kan 
findes på informationssiden. 

 

8.2 Noter om pleje og vedligeholdelse 
 

▪ Vedligeholdelse må kun udføres af autoriserede specialister. 

▪ For at sikre fejlfri og sikker drift skal vedligeholdelsesplanen følges. 

▪ Brug kun de driftsmaterialer, som producenten har foreskrevet. 

▪ For optimal funktionalitet renses saltsprederen efter hver brug (trykluft). 

▪ Efter hver brug skal vejsaltet fjernes fra saltbeholderen. 

▪ Efter hver brug skal strømforsyningen til bærekøretøjet afbrydes, da saltsprederen har 
et lavt strømforbrug trods stilstanden. 

 

8.3 Opbevaring 
 

Saltsprederen skal opbevares et tørt og støvfrit sted. 

 

8.4 Forudsætninger for vedligeholdelse og reparation 
 

Saltsprederen skal afbrydes fra strømforsyningen. Alle dele af apparatet skal være energifri. 
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8.5 Pleje- og vedligeholdelsesplan 

 

 
8.5.1 Plejebord 

 

 
 
 
 

 
Vedligeholdelses- og 
inspektionsforanstaltninger 

 
 
 
 

 
Aktion 
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Generel skade og løse komponenter på 
hele maskinen 

Undersøg     x1 

Usædvanlige driftslyde i hele maskinen Undersøg     x1 

Saltbeholder Tøm og 
Rens 

x2 

 
x1: Før hver brug x2: 

Efter hver brug 

 
8.5.2 Vedligeholdelsestabel 

 

 
 
 
 

 
Vedligeholdelsesforanstaltninger 
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Omrøringsaksel Kontrol   x   

Motor Kontrol   x   

Elektriske forbindelser Kontrol   x   

Fedtnippel på spredningsskivens tætning Smør x     

BEMÆR
K 

Ændrede pleje- og serviceinterval 
seservicevedligeholdelsesintervaller 
De intervaller, der er angivet i vedligeholdelses- og 
vedligeholdelsestabellerne, henviser til brugen af systemet under de 
parametre, der er beskrevet i drifts- og miljøforholdene. 

Afhængigt af driftsforholdene kan intervallerne for pleje- og 
vedligeholdelsestabellerne variere. 
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9 Fejlfinding og fejlfinding 
 

 

FARE Farlig elektrisk spænding 

Fare fra elektrisk stød. 

Arbejde på de elektriske systemer må kun udføres af autoriserede 
elektrikere. 

 

ADVARSEL Mekanisk fare 

Fare skyldes forkert håndtering af mekaniske komponenter. 

Arbejdet på maskinen må kun udføres af autoriserede specialister. 

 

ADVARSEL Risiko for knusning på grund af bevægelige dele 

At række ind i bevægelige maskindele kan føre til alvorlige håndskader. 

Hold en sikker afstand til bevægelige maskindele. Ræk ikke ned i den 
løbende saltbøsse. 

 
9.1 Fejlfindingsnoter 

 
Hvis saltsprederen svigter under drift, skal den afbrydes fra strømforsyningen for at rette fejlen. 

 

9.2 Information om tjenester 
 

Oplysninger og kontaktoplysninger for tjenesten kan findes på informationssiden. Følgende 

information vil hjælpe dig med spørgsmål eller problemer: 

▪ produktnavnet. 

▪ enhedsnummeret. 

▪ byggeåret. 

▪ softwareversionen (de sidste cifre i enhedsnummeret). 
 

9.3 Fejlsøgningsvejledningstabel 
 

Beskrivelse af lidelsen Mulig årsag Fejlfindingsforanstaltninger 

Salt spredes ikke Doseringsenheden er ikke 
tilstrækkeligt åben 

Øg doseringsmængden 

 Ingen salt i beholderen Hæld salt i beholderen 

Salten danner en 
Bro i beholderen 

Broen i beholderen / salt glider 
ikke 

Fugtigt salt Skift salt ud med tørt klumpfri 
salt 

Kompakt salt Løsne salt 
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Beskrivelse af lidelsen Mulig årsag Fejlfindingsforanstaltninger 

 Vibrationsplade defekt eller i 
forkert position 

Inspicer komponenterne og 
udskift dem om nødvendigt 

Statusindikatoren på smartphonen 
lyser rødt 

Fejl i saltsprederen Bemærk fejlmeddelelse under 
Status 

Status 

"Tallerkenen sidder fast" 

Spredningsskivemotoren er 
blokeret 

Start saltsprederen igen. 

Fjern saltet fra beholderen og 
rengør saltsprederen. 

Status 

"Mixeren sidder fast" 

Omrøreren er blokeret Start saltsprederen igen. 

Fjern saltet fra beholderen og 
rengør saltsprederen. 

Status 

"Slider sidder fast" 

Skyderen er blokeret Fjern saltet fra beholderen og 
rengør saltsprederen. 

Afbryd strømforsyningen til 
saltsprederen i mindst 5 sekunder 
og start så igen. 

Saltsprederen findes ikke af 
smartphonen 

Bluetooth er ikke slået til på 
smartphonen 

Tænd Bluetooth på din telefon 

Strømforsyningen til 
saltsprederen er ikke 
tilsluttet 

Strømforsyning til sprederen. 

Sikringen defekt Tjek sikringer i forsyningskablet 
og i strømsektionen. 

Forkert eller ingen 
hastighedsindikator 

GPS er ikke tændt på 
smartphonen. 

Tænd GPS på din smartphone. 

Forkerte GPS-indstillinger. Korrigering af GPS-
indstillinger Se kapitlet 
Aktivering af GPS-tilstand. 
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SmartBox og ADLER Smart App 

 

Beskrivelse af 
lidelsen 

Mulig årsag Fejlfindingsforanst
altninger 

LED'er i SmartBox lyser 
ikke op 

Ingen strømforsyning Etabler strømforsyning 

Forbindelseskablet vendt polaritet Tjek polaritet 

Sikringen defekt Udskift sikring 

Enheder utilgængelige / 
ikke forbundet 

SmartBox er ikke operationel Se fejl "LED'er i SmartBox lyser ikke" 

Prøv at oprette forbindelse via 
smartphonens Bluetooth-indstillinger 

Enheder kan kun tilsluttes via appen 

Bluetooth deaktiveret på 
smartphonen 

Aktivér Bluetooth på din 
smartphone 

GPS deaktiveret på smartphone Aktiver GPS på din smartphone 

Enheder forbinder ikke 
automatisk 

Ny enhed Tilslut enheden manuelt for første 
gang 

Enheden blev manuelt afbrudt Forbind enheden manuelt 

Forbindelsen til enheden 
mistes 

Bluetooth-rækkevidde overskredet Genforbind 

Strømforsyningen blev 
afbrudt 

Genopretter strømmen, 
genopretter forbindelsen 

Nærliggende enheder 
vises ikke 

Ingen tilgængelige enheder Se "Forbindelse til enhed er 
mistet" fejl 

Enheden er allerede forbundet til en 
anden smartphone (blå LED lyser 
permanent) 

Start en ny enhedssøgning 
(snurrende pile) 

Afbrydelse 

Navngivningen af 
kontakterne går tabt ved 
genstart 

Navngivning med mere end 8 tegn Brug maksimalt 8 tegn 

At swipe frem og tilbage 
mellem SmartBox og 
spreader er ikke muligt 

"Swipe" deaktiveret i indstillingerne Aktiver "Swipe" i Indstillinger 

Funktionen forbliver ikke 
tændt 

Funktionen er ikke sat som 
trykknap/timer 

Sæt funktionen som en switcher 

Eksklusivitetsindstilling lavet Tjek eksklusivitetsindstillingen 



Vedhæftninger 
EF's 
overensstemmelseserklær

Kapitel 10 
Side 44 

Saltspreder ST-E 

 

 

10 Vedhæftninger 

 
10.1 EF's overensstemmelseserklæring 

 
EF-overensstemmelseserklæring i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF 

 
 

Produktnavn: Saltspreder ST-E 

Emne: Udskifteligt udstyr 

Producent: Adler Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG 
 
 

Vi erklærer hermed, at den ovennævnte maskine opfylder de væsentlige sikkerheds- og 
sundhedskrav i henhold til bilag I til EF-maskindirektivet og de øvrige EF-direktiver nævnt 
nedenfor. 

 
 

Andre retningslinjer: 

2014/35/EU 
 
 

Derudover gælder følgende harmoniserede standarder: 

DIN EN ISO 12100, DIN EN ISO 13857, DIN EN ISO 13732-1, DIN EN 13861, 
DIN EN ISO 14120, DIN EN 614, DIN EN 60204-1, DIN EN 61000, DIN EN 
62491. 

Denne erklæring mister sin gyldighed, hvis der foretages en ændring i maskinen. 
 
 

Adler Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG 

An den Bahngleisen 28 

48356 

Nordwalde, 

Tyskland 

 

Sted, dato Nordwalde, 04.02.2020 

 
 

 
Autoriserede repræsentanter 
og 

 
 

 
Dokumentationsr
epræsentanter 

 
 

 
Thomas Schmiemann 

 
 

 
Rainer Hackenfort 

 

 

Signatur 

 
Denne overensstemmelseserklæring er en original overensstemmelseserklæring på tysk og 
kan indeholde identiske oversættelser på andre EU-sprog. 
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10.2 Spredningstabel 

 
Kun retningsgivende værdier for påføring af vejsalt kan tages fra spredningstabellen, da 
mange parametre påvirker anvendelsen. Kun finkornet, tørt og klumpfri vejsalt må anvendes, 
ellers vil der opstå interferens. 

Udløbshøjde fra jorden: 0,7 m 

 

10.2.1 Spredning af medium Esco-salt 

Strø materiale: Esco-salt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

1,2 1,5 1,7 

Hastighed 
[1/min] 

200 225 250 

Hastighed [km/t] 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

 10 20 20 25 25 30 30 20 20 25 25 30 35 20 20 25 30 30 35 

20 20 25 30 35 40 45 20 25 35 40 45 50 20 30 35 45 50 55 

 30 25 30 40 45 50 60 25 35 45 50 60 70 25 35 45 55 70 80 

Anvendelse 40 
Mængde 

25 35 45 55 65 75 25 40 50 65 80 90 30 45 55 70 85 100 

[g/m2] 50 30 40 50 65 80 90 30 45 60 80 95 100 30 50 70 85 100  

60 30 45 60 75 90 100 35 50 70 90 100  35 55 80 100   

 70 35 50 70 85 100  35 60 80 100   40 65 90    

80 35 55 75 95   40 65 90    45 70 100    

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

2 2,3 2,6 

Hastighed 
[1/min] 

275 300 325 

Hastighed [km/t] 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 20 25 25 30 35 40 20 25 30 35 40 45 20 25 30 35 40 45  

25 30 40 45 55 65 25 35 45 50 60 70 25 35 45 55 70 80  

 25 40 50 65 75 90 30 45 55 70 85 100 30 45 60 80 95 100  

Anvendelse 30 45 65 80 95 100 35 50 70 90 100  35 55 80 95 100   

Mængde 
[g/m2] 35 55 75 100   40 60 85 100   40 70 95     

40 65 90    45 70 100    45 80 100     

 45 75 100    45 80     50 90      

45 80     50 90     55 100      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
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Strø materiale: Esco-salt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 2,8 3,2 3,4 

Hastighed [1/min] 350 375 400 

 
Hastighed [km/t] 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 10 20 25 30 35 40 45 20 25 30 40 45 50 20 25 35 40 45 55 

20 25 35 45 60 70 85 25 40 50 65 80 95 25 40 55 70 85 100 

 30 30 45 65 85 95 100 30 50 75 95 95 100 35 55 80 95 100  

Anvendelse 40 35 60 85 100   40 65 95 100   40 70 100    

Mængde [G/M2] 50 40 70 100    45 80 100    45 85     

60 45 85     50 95     55 100     

 70 55 95     60 100     65      

80 60 100     65      70      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 3,7 4 4,2 

Hastighed [1/min] 425 450 475 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 20 25 35 45 50 60 20 30 35 45 55 65 20 30 40 45 60 70 

20 25 45 60 75 95 100 30 45 65 85 95 100 30 45 70 85 95 100 

 30 35 60 85 95 100  35 65 90 100   40 70 95 100   

Anvendelse 40 45 75 100    45 85 100    45 85 100    

Mængde [G/M2] 50 50 95     55 100     60 100     

60 60 100     65      70      

 70 70      75      80      

80 75      85      85      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
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Strø materiale: Esco-salt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 4,5 4,7 5 

Hastighed [1/min] 500 525 550 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 65 75 20 30 45 55 70 80 

20 30 50 70 95 100  30 50 75 95 100  30 55 80 95 100  

 30 40 70 95 100   40 75 100    45 80 100    

Anvendelse 40 50 95     50 100     55 100     

Mængde 
[G/M2] 

50 60 100     65      70      

60 70      75      80      

 70 85      85      95      

80 95      100      100      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 5,3 5,6 6 

Hastighed [1/min] 575 600 625 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 20 35 45 60 75 85 20 35 50 65 80 95 20 35 50 70 85 100 

20 35 60 85 95 100  35 65 95 100   35 70 95 100   

 30 45 85 100    50 95 100    50 100     

Anvendelse 40 60 100     65 100     70      

Mængde 
[G/M2] 

50 75      80      85      

60 85      95      100      

 70 100      100            

80                   

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
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10.2.2 Fint salt 

Strø materiale: Fint salt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

1,3 1,4 1,6 

Hastighed [1/min] 200 225 250 

Hastighed [km/t] 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

 10 10 15 15 20 20 20 10 15 15 20 20 20 10 15 15 20 20 25 

20 15 20 20 25 30 35 15 20 20 25 30 35 15 20 25 30 30 35 

 30 15 20 25 35 40 45 15 20 30 35 40 45 15 25 30 35 45 50 

Anvendelse 40 
Mængde 

20 25 35 40 45 55 20 25 35 40 50 60 20 30 35 45 55 65 

[g/m2] 50 20 30 40 45 55 65 20 30 40 50 60 70 20 30 45 55 65 75 

60 20 35 45 55 65 75 20 35 45 60 70 80 25 35 50 65 75 90 

 70 25 35 50 60 75 90 25 40 50 65 80 95 25 40 55 75 90 100 

80 25 40 55 70 85 100 25 40 60 75 90 100 30 45 65 80 100  

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

1,7 1,8 1,9 

Hastighed [1/min] 275 300 325 

Hastighed [km/t] 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 10 15 15 20 20 25 15 15 15 20 20 25 10 15 15 20 25 25 

20 15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40 

 30 15 25 30 40 45 55 15 25 30 40 50 55 15 25 35 40 50 55 

Anvendelse 40 
Mængde 

20 30 40 50 55 65 20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 75 

[g/m2] 50 20 35 45 55 70 80 20 35 50 60 70 85 25 35 50 60 75 90 

60 25 40 55 65 80 95 25 40 55 70 85 100 25 40 55 75 90 100 

 70 25 45 60 75 95 100 25 45 60 80 95  30 45 65 85 100  

80 30 50 65 85 100  30 50 70 90 100  30 50 75 95   

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
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Strø materiale: Fint salt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 2 2,2 2,3 

Hastighed [1/min] 350 375 400 

 
Hastighed [km/t] 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 10 10 15 15 20 25 25 10 15 20 20 25 30 15 15 20 20 25 30 

20 15 20 25 30 35 45 15 20 30 35 40 45 15 20 30 35 40 50 

 30 15 25 35 45 50 60 20 30 35 45 55 65 20 30 40 50 55 65 

Anvendelse 40 20 30 45 55 65 75 20 35 45 60 70 80 20 35 50 60 75 85 

Mængde 
[G/M2] 

50 25 35 50 65 80 95 25 40 55 70 85 100 25 40 55 75 90 100 

60 25 45 60 75 95 100 30 45 65 80 100  30 50 65 85 100  

 70 30 50 70 85 100  30 50 75 95   30 55 75 100   

80 30 55 75 100   35 60 80 100   35 60 85    

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 2,4 2,5 2,7 

Hastighed [1/min] 425 450 475 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 15 15 20 25 25 30 15 15 20 25 25 30 15 15 20 25 30 30 

20 15 25 30 35 40 50 15 25 30 35 45 50 15 25 30 40 45 55 

 30 20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70 20 30 45 55 65 75 

Anvendelse 40 25 35 50 60 75 90 25 35 50 65 75 90 25 40 55 70 85 100 

Mængde 
[G/M2] 

50 25 40 60 75 90 100 25 45 60 75 95 100 30 45 65 85 100  

60 30 50 70 90 100  30 50 70 90 100  30 55 75 100   

 70 35 55 80 100   35 55 80 100   35 60 85    

80 35 60 90    35 65 90    40 70 100    

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
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Strø materiale: Fint salt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 3 3,2 3,5 

Hastighed [1/min] 500 525 550 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 15 15 20 25 30 30 15 15 20 25 30 35 10 15 20 25 30 35 

20 15 25 30 40 50 55 15 25 35 40 50 60 15 25 35 45 50 60 

 30 20 30 45 55 65 80 20 35 45 60 70 85 20 35 45 60 75 85 

Anvendelse 40 25 40 55 70 85 100 25 40 60 75 90 100 25 45 60 80 95 100 

Mængde 
[G/M2] 

50 30 50 65 85 100  30 50 70 90 100  30 50 75 95 100  

60 30 55 80 100   35 60 85 100   35 60 85 100   

 70 35 65 90    40 65 95    40 70 100    

80 40 70 100    40 75 100    45 80     

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 4 4,5 4,8 

Hastighed [1/min] 575 600 625 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 10 15 20 25 30 35 10 15 20 25 30 35 10 20 25 30 35 40 

20 15 25 35 45 55 65 15 25 35 45 55 65 20 30 40 50 60 70 

 30 20 35 50 65 80 95 20 35 50 65 80 95 25 40 55 70 85 100 

Anvendelse 40 25 45 65 85 95 100 25 45 65 85 95 100 30 50 70 90 100  

Mængde [G/M2] 50 30 55 80 100   30 55 80 100   35 60 85 100   

60 35 65 95    35 65 95    40 70 100    

 70 40 75 100    40 75 100    45 80     

80 45 85     45 85     50 90     

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 51 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
10.2.3 Vej salt 

Strø materiale: Vej salt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

1,2 1,5 1,7 

Hastighed 
[1/min] 

200 225 250 

Hastighed [km/t] 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

 10 15 20 20 25 25 25 15 20 20 25 25 30 15 20 20 25 30 30 

20 20 25 25 30 35 40 20 25 30 35 45 50 20 25 30 40 45 55 

 30 20 25 35 40 50 55 20 30 40 50 60 70 20 30 45 55 65 75 

Anvendelse 40 
Mængde 

25 30 40 50 60 70 25 35 50 60 75 85 25 40 55 70 80 95 

[g/m2] 50 25 35 50 60 75 85 25 45 60 75 90 100 30 45 65 80 95 100 

60 25 40 55 70 85 100 30 50 70 85 100  30 55 75 95   

 70 30 45 65 85 100  35 55 80 100   35 60 85 100   

80 30 50 70 90   35 60 85    40 70 95    

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

2 2,3 2,6 

Hastighed 
[1/min] 

275 300 325 

Hastighed [km/t] 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 15 20 25 25 30 35 15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40 

20 20 25 35 45 50 60 20 30 40 50 60 70 20 30 40 55 65 75 

 30 25 35 50 60 75 85 25 40 55 70 85 100 25 40 60 75 90 100 

Anvendelse 40 
Mængde 

25 45 60 80 95 100 30 50 70 90 100  30 55 75 95 100  

[g/m2] 50 30 50 75 95 100  35 60 85 100   35 65 90    

60 35 60 85 100   40 70 100    40 75 100    

 70 40 70 100    45 80     45 85     

80 45 80     50 90     55 100     

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 52 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
 

 
Strø materiale: Vej salt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 2,8 3,2 3,4 

Hastighed [1/min] 350 375 400 

 
Hastighed [km/t] 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 10 15 20 25 30 40 45 15 20 30 35 40 50 15 20 30 35 45 50 

20 20 30 45 55 70 80 20 35 50 65 75 90 20 35 50 65 80 95 

 30 25 45 60 80 95 100 30 50 70 90 95 100 30 50 75 95 100  

Anvendelse 40 30 55 80 100   35 65 90 100   35 65 95 100   

Mængde [G/M2] 50 40 70 100    40 75 100    45 80 100    

60 45 80     50 90     50 95     

 70 50 90     55 100     60 100     

80 55 100     65      65      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 3,7 4 4,2 

Hastighed [1/min] 425 450 475 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 15 25 30 40 45 55 15 25 35 40 50 60 15 25 35 45 55 65 

20 25 40 55 75 90 100 25 40 60 80 95 100 25 45 65 85 95 100 

 30 30 55 80 95 100  35 60 90 100   35 65 95 100   

Anvendelse 40 40 75 100    40 80 100    45 85 100    

Mængde [G/M2] 50 45 90     50 100     55 100     

60 55 100     60      65      

 70 65      70      75      

80 75      80      85      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 53 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
Strø materiale: Vej salt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 4,5 4,7 5 

Hastighed [1/min] 500 525 550 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 15 25 35 45 60 70 15 25 40 50 60 75 15 25 40 50 65 80 

20 25 45 70 95 100  25 50 75 95 100  25 50 80 95 100  

 30 35 70 95 100   40 75 100    40 80 100    

Anvendelse 40 45 95     50 100     50 100     

Mængde 
[G/M2] 

50 60 100     60      65      

60 70      75      80      

 70 85      85      90      

80 95      100      100      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 5,3 5,6 6 

Hastighed [1/min] 575 600 625 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 15 30 40 55 70 85 15 30 45 60 75 90 5 15 40 60 85 100 

20 30 55 85 95 100  30 60 90 95 100  15 60 95 100   

 30 40 85 100    45 90 100    40 100     

Anvendelse 40 55 100     60 100     60      

Mængde 
[G/M2] 

50 70      75      85      

60 85      90      100      

 70 100      100            

80                   

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 54 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
10.2.4 Wackersalt 

Strø materiale: Wackersalt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

1,2 1,5 1,7 

Hastighed 
[1/min] 

200 225 250 

Hastighed [km/t] 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

 10 25 30 30 30 35 35 25 30 30 35 35 40 25 30 30 35 35 40 

20 30 30 35 40 45 45 30 35 40 45 50 50 30 35 40 45 50 55 

 30 30 35 40 45 50 55 30 40 45 50 60 65 30 40 50 55 65 70 

Anvendelse 40 
Mængde 

30 40 45 55 60 70 35 45 50 60 70 80 35 45 55 65 75 85 

[g/m2] 50 35 45 50 60 70 80 35 50 60 70 80 90 35 50 65 75 90 100 

60 35 45 55 70 80 90 40 50 65 80 90 100 40 55 70 85 100  

 70 35 50 60 75 90 100 40 55 70 90 100  40 60 80 95   

80 40 55 70 80 95  45 60 80 95   45 65 85 100   

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

2 2,3 2,6 

Hastighed 
[1/min] 

275 300 325 

Hastighed [km/t] 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 25 30 30 35 40 40 25 30 35 35 40 45 25 30 35 40 40 45 

20 30 35 40 50 55 60 30 35 45 50 60 65 30 40 45 55 60 70 

 30 30 40 50 60 70 80 35 45 55 65 75 85 35 45 60 70 80 95 

Anvendelse 40 
Mængde 

35 50 60 70 85 95 35 50 65 80 95 100 40 55 70 85 95 100 

[g/m2] 50 40 55 70 85 95 100 40 60 75 95 100  40 60 80 95 100  

60 40 60 80 95 100  45 65 85 100   45 70 95    

 70 45 65 85 100   50 70 95    50 80 100    

80 50 70 95    50 80 100    55 85     

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 55 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
 

 
Strø materiale: Wackersalt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 2,8 3,2 3,4 

Hastighed [1/min] 350 375 400 

 
Hastighed [km/t] 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 10 25 30 35 40 45 50 30 30 35 40 45 50 30 35 40 45 50 55 

20 30 40 50 55 65 75 30 40 50 60 70 80 35 45 55 65 75 85 

 30 35 50 60 75 85 100 35 50 65 80 95 100 40 55 70 85 95 100 

Anvendelse 40 40 55 75 90 100  40 60 80 95 100  45 65 85 100   

Mængde 
[G/M2] 

50 45 65 85 100   45 70 95    50 75 100    

60 50 75 100    50 80 100    55 85     

 70 50 80     55 90     60 95     

80 55 90     60 100     65 100     

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 3,7 4 4,2 

Hastighed [1/min] 425 450 475 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 30 35 40 45 50 55 30 35 40 45 55 60 30 35 40 50 55 65 

20 35 45 55 70 80 90 35 45 60 70 85 95 35 50 65 80 90 100 

 30 40 55 75 90 95 100 40 60 80 95 100  40 65 85 95 100  

Anvendelse 40 45 70 90 100   45 70 95 100   50 80 100    

Mængde 
[G/M2] 

50 50 80 100    55 85 100    55 90     

60 55 90     60 95     65 100     

 70 65 100     65 100     70      

80 70      70      80      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 56 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
Strø materiale: Wackersalt Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 4,5 4,7 5 

Hastighed [1/min] 500 525 550 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 30 35 45 50 60 70 30 35 45 50 60 70 30 35 45 55 65 70 

20 35 50 70 85 95 100 35 50 70 85 95 100 35 55 70 90 95 100 

 30 45 70 90 100   45 70 95 100   45 70 95 100   

Anvendelse 40 50 85 100    50 85 100    55 90     

Mængde [G/M2] 50 60 100     60 100     65 100     

60 70      70      70      

 70 75      80      80      

80 85      85      90      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 5,3 5,6 6 

Hastighed [1/min] 575 600 625 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 30 35 45 55 65 75 30 40 45 60 70 80 30 40 50 60 75 85 

20 35 55 75 95 100  40 60 80 95 100  40 60 85 95 100  

 30 45 75 95 100   45 80 100    50 85 100    

Anvendelse 40 55 95     60 100     60 100     

Mængde 
[G/M2] 

50 65 100     70      75      

60 75      80      85      

 70 85      90      95      

80 95      100      100      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 57 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
10.2.5 Strø-sand 1-3 mm 

Strø materiale: Strø-sand 1-3 mm Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

1,9 2 2,1 

Hastighed 
[1/min] 

200 225 250 

Hastighed [km/t] 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

 10 30 30 35 40 40 45 30 30 35 40 40 45 30 30 35 40 40 45 

20 30 40 45 50 60 65 30 40 45 55 60 65 30 40 45 55 60 65 

 30 35 45 55 65 75 85 35 45 55 65 75 85 35 45 55 65 75 85 

Anvendelse 40 40 50 65 75 90 100 40 55 65 80 90 100 40 55 65 80 95 100 
Mængde 
[g/m2] 50 40 60 75 90 100  40 60 75 90 100  40 60 75 95 100  

60 45 65 85 100   45 65 85 100   45 65 85 100   

 70 50 70 95    50 70 95    50 75 95    

80 50 75 100    55 80 100    55 80 100    

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

2,2 2,3 2,4 

Hastighed 
[1/min] 

275 300 325 

Hastighed [km/t] 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 30 30 35 40 45 45 30 30 35 40 45 45 30 30 35 40 45 50 

20 30 40 45 55 60 70 30 40 45 55 65 70 30 40 50 55 65 75 

 30 35 45 55 70 80 90 35 45 60 70 80 95 35 50 60 75 85 95 

Anvendelse 40 40 55 70 85 95 100 40 55 70 85 95 100 40 55 75 90 95 100 
Mængde 
[g/m2] 50 45 60 80 100   45 65 80 100   45 65 85 100   

60 45 70 90    45 70 95    50 75 95    

 70 50 75 100    50 80 100    50 80 100    

80 55 85     55 85     55 90     

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 58 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
 

 
Strø materiale: Strø-sand 1-3 mm Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 2,5 2,6 2,8 

Hastighed [1/min] 350 375 400 

 
Hastighed [km/t] 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 10 25 30 35 40 45 50 25 30 35 40 45 50 25 30 35 40 45 50 

20 30 40 50 55 65 75 30 40 50 60 70 75 30 40 50 60 70 80 

 30 35 50 60 75 85 100 35 50 65 75 90 100 35 50 65 80 95 100 

Anvendelse 40 40 55 75 90 100  40 60 75 95 100  40 60 80 95 100  

Mængde 
[G/M2] 

50 45 65 85 100   45 70 90 100   45 70 95    

60 50 75 100    50 75 100    50 80 100    

 70 55 85     55 85     55 90     

80 55 90     60 95     60 100     

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 2,9 3 3,1 

Hastighed [1/min] 425 450 475 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 25 30 35 40 45 50 25 30 35 45 45 55 25 30 35 45 50 55 

20 30 40 50 65 75 85 30 45 55 65 80 90 30 45 55 70 80 95 

 30 35 50 70 85 95 100 35 55 70 90 95 100 35 55 75 95 100  

Anvendelse 40 40 65 85 100   45 65 90 100   45 70 95 100   

Mængde 
[G/M2] 

50 45 75 100    45 80 100    50 80 100    

60 50 85     55 90     55 95     

 70 60 95     60 100     60 100     

80 65 100     65      70      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 59 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
Strø materiale: Strø-sand 1-3 mm Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 3,2 3,3 3,4 

Hastighed [1/min] 500 525 550 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 25 30 35 45 50 55 25 30 40 45 50 60 25 30 40 45 50 60 

20 30 45 55 70 85 95 30 45 60 75 85 100 30 45 60 75 90 100 

 30 35 55 75 95 100  40 60 80 95 100  40 60 85 95 100  

Anvendelse 40 45 70 95 100   45 75 100    45 75 100    

Mængde 
[G/M2] 

50 50 85 100    50 85     50 90     

60 55 95     60 100     60 100     

 70 65 100     65      70      

80 70      75      75      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 3,5 3,7 3,8 

Hastighed [1/min] 575 600 625 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 25 35 40 45 55 65 25 35 40 50 60 65 25 35 45 50 60 70 

20 35 45 65 80 95 100 35 50 65 85 95 100 35 50 70 90 95 100 

 30 40 65 85 95 100  40 65 90 100   45 70 95 100   

Anvendelse 40 45 80 100    50 85 100    50 90 100    

Mængde 
[G/M2] 

50 55 95     60 100     60 100     

60 65 100     65      70      

 70 70      75      80      

80 80      85      90      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 60 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
10.2.6 Strø-sand 3-5 mm 

Strø materiale: Strø-sand 3-5 mm Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

2 2,2 2,4 

Hastighed 
[1/min] 

200 225 250 

Hastighed [km/t] 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

 10 30 35 40 40 45 50 30 35 40 45 45 50 30 35 40 45 50 50 

20 35 40 50 55 65 70 35 45 50 60 65 75 35 45 50 60 70 80 

 30 40 50 60 70 85 95 40 50 60 75 85 100 40 50 65 80 90 100 

Anvendelse 40 
Mængde 

40 55 70 85 95 100 45 60 75 90 100  45 60 80 95 100  

[g/m2] 50 45 65 85 100   45 65 85 100   50 70 90 100   

60 50 70 95    50 75 100    50 80 100    

 70 55 80 100    55 85     55 85     

80 55 85     60 90     60 95     

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde 
[m] 

2,6 2,8 3 

Hastighed 
[1/min] 

275 300 325 

Hastighed [km/t] 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 30 35 40 45 50 55 30 35 40 45 50 55 30 40 45 50 55 55 

20 35 45 55 65 70 80 35 45 55 65 75 85 40 50 55 70 80 90 

 30 40 55 70 80 95 100 40 55 70 85 95 100 45 55 75 90 95 100 

Anvendelse 40 
Mængde 

45 65 80 95 100  45 65 85 100   50 70 90 100   

[g/m2] 50 50 70 95    50 75 100    55 80 100    

60 55 80 100    55 85     55 90     

 70 60 90     60 95     60 100     

80 65 100     65 100     70      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 61 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
 

 
Strø materiale: Strø-sand 3-5 mm Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 3,2 3,4 3,6 

Hastighed [1/min] 350 375 400 

 
Hastighed [km/t] 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 10 35 40 45 50 55 60 30 40 45 50 55 60 30 40 45 50 55 60 

20 40 50 60 70 80 95 40 50 60 75 85 95 40 50 60 75 90 100 

 30 45 60 75 95 100  45 60 80 95 100  45 60 85 95 100  

Anvendelse 40 50 70 95 100   50 75 95 100   50 75 100    

Mængde 
[G/M2] 

50 55 80 100    55 85 100    55 90     

60 60 95     60 95     60 100     

 70 65 100     70 100     70      

80 70      75      75      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 3,8 4 4,2 

Hastighed [1/min] 425 450 475 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 30 40 45 50 60 65 30 40 45 55 60 70 30 35 45 55 60 70 

20 40 50 65 80 95 100 40 55 70 85 100 100 35 55 70 90 95 100 

 30 45 65 85 95 100  45 70 90 100   45 70 95 100   

Anvendelse 40 50 80 100    55 85 100    55 90 100    

Mængde 
[G/M2] 

50 60 95     60 100     60 100     

60 65 100     70      70      

 70 75      75      80      

80 80      85      90      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 



Vedhæftede 
spredningst
abel 

Kapitel 10 
Side 62 

Saltspreder ST-E 

 

 

 
Strø materiale: Strø-sand 3-5 mm Udløbshøjde 0,7 m Version: 1 

 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 4,5 4,6 4,8 

Hastighed [1/min] 500 525 550 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 25 35 45 55 65 75 25 35 45 55 70 80 25 35 50 60 70 80 

20 35 55 75 95 100  35 55 80 95 100  35 60 80 95 100  

 30 45 75 95 100   45 80 100    50 80 100    

Anvendelse 40 55 95     55 100     60 100     

Mængde 
[G/M2] 

50 65 100     70      70      

60 75      80      80      

 70 85      90      95      

80 95      100      100      

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 
 

Sliderpositioner 

Arbejdsbredde [m] 5 5,2 5,4 

Hastighed [1/min] 575 600 625 

 
Hastighed [km/t] 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

 10 25 35 50 60 75 85 25 40 50 65 75 90 25 40 50 65 80 95 

20 35 60 85 95 100  40 65 90 95 100  40 65 95 100   

 30 50 85 100    50 90 100    50 95 100    

Anvendelse 40 60 100     65 100     65 100     

Mængde 
[G/M2] 

50 75      75      80      

60 85      90      95      

 70 95      100      100      

80 100                  

Tjek indstillingsværdier ved praktisk test 


